
■耗气降低50％（与以往机型比较）
■耗电减少20％（与以往机型比较）

采用新的泡柱成型方法、独特的组件伺服驱动，大幅度
降低能源成本

■缩短机器长度以节省空间

机器全长为全日本最短

■划分进料区域保证安全

■新的泡柱成型组件        
　无需工具即可简单更换不同品种的模具

■防止噪音措施和方便维修性能

■重视清扫性能的设计

减少螺丝数量，采用无凹凸设计，减小进深尺寸，因而
更易于清扫

■无需微调

通过数字设置，运行期间也能调整

■减轻模具重量

整套总重量减少50％（与以往机型比较）
整套占有率降低40％（与以往机型比较）

的特点

请在前后各留出1 的空余
以便于维修

泡罩包装机泡罩包装机

■规格

■外形尺寸

项目　

膜片速度

冲裁次数

冲裁板数

成型次数

成型有效面积

药片包装能力（按照每板10片换算）

适用包装材料

塑料薄膜宽度

塑料薄膜有效宽度

盖膜宽度

电源

压缩空气

冷却水

成型板数

12 /分钟（ ）

300次/分钟（ ）

300板/分钟（ ）

75次/分钟（ ）

150×195

3,000片/分钟（ ）

、 、 、其他复合膜（200-330μ）

165 （ ）

150 （ ）

塑料薄膜宽度-3

200 3相 50/60  控制电路 24  36

0.5 以上 600升/分钟（常态，去除水分）

20升/分钟（普通自来水管水压0.1-0.15 ）

×

标准冲裁板块尺寸 4板成型
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全面支持多品种小批量生产

大幅度提高生产效率和品种切换性能大幅度提高生产效率和品种切换性能大幅度提高生产效率和品种切换性能

药片进料部分组件能够简单拆装。可在离线状态

下清扫进料部分，从而大幅度缩短时间、提高生

产效率（选购）。

从 主体上拆卸下来的药片进料组

件，可以从各个方向进行处理，易于拆装、清

扫和目检零件。

泡罩包装机

泡罩包装机



全面支持多品种小批量生产

大幅度提高生产效率和品种切换性能大幅度提高生产效率和品种切换性能大幅度提高生产效率和品种切换性能

药片进料部分组件能够简单拆装。可在离线状态

下清扫进料部分，从而大幅度缩短时间、提高生

产效率（选购）。

从 主体上拆卸下来的药片进料组

件，可以从各个方向进行处理，易于拆装、清

扫和目检零件。

泡罩包装机

泡罩包装机



■耗气降低50％（与以往机型比较）
■耗电减少20％（与以往机型比较）

采用新的泡柱成型方法、独特的组件伺服驱动，大幅度
降低能源成本

■缩短机器长度以节省空间

机器全长为全日本最短

■划分进料区域保证安全

■新的泡柱成型组件        
　无需工具即可简单更换不同品种的模具

■防止噪音措施和方便维修性能

■重视清扫性能的设计

减少螺丝数量，采用无凹凸设计，减小进深尺寸，因而
更易于清扫

■无需微调

通过数字设置，运行期间也能调整

■减轻模具重量

整套总重量减少50％（与以往机型比较）
整套占有率降低40％（与以往机型比较）

的特点

请在前后各留出1 的空余
以便于维修

泡罩包装机泡罩包装机

■规格

■外形尺寸

项目　

膜片速度

冲裁次数

冲裁板数

成型次数

成型有效面积

药片包装能力（按照每板10片换算）

适用包装材料

塑料薄膜宽度

塑料薄膜有效宽度

盖膜宽度

电源

压缩空气

冷却水

成型板数

12 /分钟（ ）

300次/分钟（ ）

300板/分钟（ ）

75次/分钟（ ）

150×195

3,000片/分钟（ ）

、 、 、其他复合膜（200-330μ）

165 （ ）

150 （ ）

塑料薄膜宽度-3

200 3相 50/60  控制电路 24  36

0.5 以上 600升/分钟（常态，去除水分）

20升/分钟（普通自来水管水压0.1-0.15 ）

×

标准冲裁板块尺寸 4板成型

16
5（

）

4.
5

4.
5

80
～
15
0

15
0（

）

15
0（

）

15
0（

）

～ μ

－

φ

～

=66～85 =49～65 =30～48=30～85

泡罩包装机

环境负荷减少型泡罩包装机

2011.10.AAC

3板成型2板成型

0015

Ｍ６

Ｍ８ＳＷ

Ｍ６

０３２０

F

Ｍ４

Ｍ５ＣＢ

Ｍ５ＣＢ

Ｍ４

Ｍ４

Ｍ８ＳＷ

Ｍ４ＳＷ

Ｍ８
ＳＷ

０３２０

Ｍ５

SSD-X-16-10

Ｍ５

SSD-X-16-10

０３２０

10
20

18
50

24
82

3600 1125

隔板

设置容器

本社・工場
営業統括部
自動機械東京営業部

自動機械名古屋営業部
自動機械大阪営業部
Overseas  Sales  Dept.

技术规格如有更改，恕不另行通知
2011

℡+81-(0)568-77-1111 ℻+81-(0)568-77-1123
℡+81-(0)568-74-1316 ℻+81-(0)568-77-3412
℡+81-(0)3-5402-3626 ℻+81-(0)3-5402-0121

℡+81-(0)568-74-1357 ℻+81-(0)568-77-3317
℡+81-(0)6-6459-5773 ℻+81-(0)6-6446-1945
℡+81-(0)568-74-1336 ℻+81-(0)568-77-3412
E-mail : ptpsales@ckd.co.jp


